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1  Общие указания
1.1  Исходные данные для проектирования
Настоящий проект выполнен на основании:

· договора № ___ от __________ ;
· архитектурно-строительных чертежей, предоставленных Заказчиком;
· «Технических условий на проектирование противопожарной защиты торгово-развлекательного комплекса, расположенного по адресу: _______________»;
· задания на проектирование адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации ESMI Sense FDP торгово-развлекательного комплекса, расположенного по адресу: ______________________.
Принятые в проекте технические решения отвечают требованиям нормативных и руководящих документов:
	
	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

	- СП 5.13130.2009,

Изменение1
	Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

	- СП 3.13130.2009
	Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

	- СП 7.13130.2009
	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования;

	- СП 12.13130.2009
	Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

	- ППБ 01-03
	Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации;

	- ГОСТ 12.2.007.0-75*
	Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

	- ГОСТ 12.01.030-81
	Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

	- ГОСТ Р 21.1101-2009
	Основные требования к проектной и рабочей документации;

	- РД 78.36.002-99
	Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов схем;

	- СНиП 3.05.06-85*
	Электротехнические устройства;

	- ПУЭ, изд.6, 7
	Правила устройства электроустановок;

	- ПОТ Р М-016-2001
	Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

	- ГОСТ 21130-75
	Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры.


1.2  Назначение

Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации (АСПС) предназначена для: 

· обнаружения возникновения места возгорания и (или) задымления на ранней стадии развития пожара;

· передачи сообщения о вышеуказанных ситуациях на пульт пожарной сигнализации;

· запуска системы оповещения о пожаре;
· запуска системы дымоудаления в зоне задымления;

· управления установкой газового пожаротушения в помещении серверной;
· отключения общеобменной вентиляции при пожаре и управление оборудованием инженерных систем здания.
2  Краткая характеристика защищаемого объекта

Защищаемый объект представляет собой здание торгово-развлекательного комплекса по адресу: ______________________________.
Здание торгово-развлекательного комплекса трехэтажное, прямоугольное в плане.

На первом этаже проектируемого комплекса расположены служебные, технические, арендные помещения и торговый зал супермаркета.

На втором этаже расположены служебные, технические и арендные помещения.

На третьем этаже расположены офисные, служебные, арендные помещения, залы кинотеатров, ресторан быстрого питания.

В части этажных коридоров имеются подвесные потолки.
В здании комплекса имеется атриум.
Помещения комплекса отапливаемые, агрессивная среда отсутствует.

В здании комплекса имеется помещение категории «А» по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009– помещение 182 - аккумуляторная.

Вентиляция в здании - с механическим побуждением.
Помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала – помещение 108       на 1-м этаже и помещение 342 на 3-м этаже.
В соответствии с «Техническими условиями на проектирование противопожарной защиты торгово-развлекательного комплекса»:

· помещения торгово-развлекательного комплекса защищаются автоматической установкой водяного пожаротушения (по проектам 07/19-ПТ1 и 07/19-АПТ1);
· помещение серверной (помещение 343) защищается автоматической установкой газового пожаротушения (по проекту 07/19-ПТ2, технологическая часть);
· здание оборудуется системой дымоудаления и противопожарным водопроводом (по проекту 07/19-АППЗ и по отдельным проектам на технологическую часть систем);

· здание оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 4 типа с выделением четырех зон оповещения: отдельные зоны на каждом этаже здания и зона наружного (уличного) оповещения (по проекту 07/19-СОУЭ).
3  Основные технические решения

3.1  Применяемое оборудование
В проекте применено оборудование производства компании «Schneider Electric». 
В состав системы входят:

· адресный прибор приемно-контрольный пожарный (АППКП) FDP 252/RU;
· адресный прибор приемно-контрольный пожарный (АППКП) FDP 292/RU;

· адресный прибор приемно-контрольный пожарный (АППКП) FDP 221/RU;
· модуль контроля и управления MCOХ-ОВ;
· адресные модули контроля одноканальные EМ210Е;

· адресные модули контроля двухканальные EМ220Е;

· адресные модули управления EМ201Е;

· адресный модуль управления EМ201Е-240 и EМ201Е-240-DIN;

· адресно-аналоговые дымовые оптико-электронные извещатели ESMI22051E (ИП 212-131), ESMI22051EI (ИП 212-132)
· адресно-аналоговые тепловые извещатели ESMI52051E (ИП 101-38-А1), ESMI52051EI (ИП 101-39-А1);
· адресные дымовые линейные извещатели ЕВ6500SA;

· адресные ручные извещатели – MCP5A-RP01FG-Е010-02;
· адресно-аналоговые извещатели дымовые в искробезопасном исполнении 22051EISE;
· адресный оповещатель настенный динамический звуковой, красный WSO-PR-I33.
Максимальное количество адресов в каждом из адресных шлейфов АППКП – 159 адресов для извещателей и 159 адресов для модулей, ручных извещателей и оповещателей.
3.2  Принцип построения АСПС
В соответствии с «Техническими условиями на проектирование противопожарной защиты торгово-развлекательного комплекса» проектом предусматривается защита всех помещений комплекса адресно-аналоговой системой пожарной сигнализации ESMI Sense FDP (АСПС) независимо от площади, кроме помещений:
· с мокрыми процессами (душевые, санузлы, мойки и т. п.);
· венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
· категории В4 и Д по пожарной опасности;
· лестничных клеток.

В соответствии с п.13.2.2 СП 5.13130.2009 изм. 1 максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одним кольцевым или радиальным шлейфом с адресными пожарными извещателями, определяется техническими возможностями приемно-контрольной аппаратуры, техническими характеристиками включаемых в шлейф извещателей и не зависит от расположения помещений в здании.
В соответствии с п.14.2 СП 5.13130.2009 изм. 1 формирование команды управления по п.14.1 (запуск системы оповещения  4 типа, запуск дымоудаления) осуществляется от одного пожарного извещателя, расстановка извещателей в помещении осуществляется на расстоянии не более нормативного, определяемого по таблицам 13.3 и 13.5 СП 5.13130.2009 изм. 1.

В соответствии с п.14.3 СП 5.13130.2009 изм. 1 формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установки пожаротушения в защищаемом помещении устанавливается не менее двух пожарных извещателей при включении их в шлейфы адресных приборов и при условии своевременной замены неисправного извещателя. При этом расстановка извещателей производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблице 13.3 СП 5.13130.2009 изм. 1.
В соответствии с п.II, таблицы А.2, приложения А, СП 5.13130.2009 изм. 1 пространство за подвесным потолком в коридорах защищается автоматическим дымовыми пожарными извещателями.

В качестве средств обнаружения пожара в защищаемых помещениях приняты адресно-аналоговые оптико-электронные дымовые  извещатели ИП 212-131 (ESMI22051E), реагирующие на частицы твердых или жидких продуктов горения и пиролиза в атмосфере, устанавливаемые на основном потолке, на подвесном потолке и за подвесным потолком.
В помещении торгового зала на первом этаже и в пространстве атриума на 3-м этаже предусматривается установка линейных дымовых адресно-аналоговых извещателей ЕВ6500SA.

В помещениях кладовых на 1-м этаже предусматривается установка тепловых адресно-аналоговых извещателей ESMI52051E (ИП 101-38-А1).
В помещении серверной выполнена автоматика электроуправления установкой газового пожаротушения. Предусматривается автоматический и  дистанционный пуск установки, кнопка восстановления автоматики и световые оповещатели в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. Для звукового оповещения в серверной предусматривается установка адресного оповещателя WSO-PR-I33.
Логика управления установкой газового пожаротушения предусматривает:

· Отключение режима автоматического пуска - при открытии двери в защищаемое помещение (закрытие двери само по себе не приводит к восстановлению автоматики). При отключении режима автоматического пуска включаются табло «Автоматика отключена» у защищаемого помещения.

· Восстановление режима автоматического пуска кнопкой восстановления автоматики, устанавливаемой в посту охраны.

· При срабатывании двух извещателей в защищаемом помещении - переход в режим «ПОЖАР», начало отсчета задержки автоматического пуска (длительность задержки устанавливается при программировании). Включение звуковых и световых оповещателей, выдача команды на отключение оборудования, включение табло «Газ - уходи!». По окончании отсчета задержки включение табло «Газ - не входить!», в момент получения подтверждения о пуске огнетушащего вещества от СДУ, выключение табло «Газ – уходи!». Во время задержки пуска можно прервать автоматический пуск ПТ. Для этого необходимо отключить режим автоматического пуска.
· Дистанционный пуск от кнопки дистанционного пуска, устанавливаемой рядом с защищаемым помещением. После нажатия кнопки, система перейдет в режим «ПОЖАР», аналогично автоматическому пуску за исключением следующего:

а) длительность задержки дистанционного пуска может отличаться от длительности задержки автоматического пуска (устанавливаются независимо при программировании);

б) пуск произойдет даже при отключенной автоматике (табло «Автоматика отключена» светятся);

в) прервать пуск возможно только, нажав кнопку «СБРОС» (до истечения задержки).
При отключении автоматического пуска ПТ происходит включение соответствующей сигнализации и выдача команды на отключение оборудования, но пуска не происходит.

Произвести пуск ПТ можно, либо восстановив автоматический режим, при полностью исправном состоянии установки, либо нажав кнопку дистанционного пуска.

Пусковой импульс будет выдан по истечении установленной задержки автоматического, либо дистанционного пуска.

В помещении аккумуляторной предусматривается установка дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых извещателей в искробезопасном исполнении 22051EISE. Извещатели 22051EISE подключаются через транслятор протокола IST200E  и Y72221 барьер искрозащиты для организации искробезопасных участков шлейфов.
Проектом предусматривается установка адресных ручных пожарных извещателей MCP5A-RP01FG-Е010-02 в коридорах и выходах из здания на стенах, на высоте 1,5 м от уровня пола. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на расстоянии не более 50 м друг от друга.
Для уменьшения влияний коротких замыканий в адресные шлейфы АППКП через 25..30 адресов устанавливаются дымовые и (или) тепловые пожарные извещатели с локализатором короткого замыкания - ESMI22051EI (ИП 212-132) и ESMI52051EI (ИП 101-39-А1) соответственно.
Взаимосвязь АУПС с другими системами, технологическим и электротехническим оборудованием здания обеспечивается формированием следующих команд:
· на запуск дымоудаления при задымлении в зоне дымоудаления;

· на запуск системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

· на отключение общеобменной вентиляцией;

· на останов эскалаторов и опускание лифтов на основной посадочный этаж;
· на разблокировку дверей в систему контроля доступа;
· на разблокировку дверей главного входа;
· сигнал «пожар» в подразделение, ответственное за противопожарную защиту объекта.

Использование указанных команд в управлении инженерными системами здания выполняется по заданию 07/19-АПС.Д3.

3.3  Размещение оборудования

В помещении охраны на 1-м этаже (пом. 108) устанавливаются АППКП ARK1 «FDP 292/RU», ARK2«FDP 221/RU».  В помещении охраны на 3-м этаже (пом. 342) устанавливается АППКП ARK3 «FDP 252/RU». Оборудование АСПС монтируется на стенах, высота от уровня пола до оперативных органов управления - 0,8–1,5м, расстояние в свету между смежными приборами не менее 50мм.

Модули управления дымоудалением EМ201Е-240-DIN на 2-м этаже устанавливаются на DIN-рейках в навесных щитах 600х1400х250мм. Модули автоматики установки газового пожаротушения серверной устанавливаются на DIN-рейке в навесном щите 400х600х250мм в помещении охраны на 3-м этаже.
4  Электроснабжение
По надежности электроснабжения потребители автоматической системы пожарной сигнализации относятся к I категории согласно ПУЭ, п.15.1 СП5.13130.2009 Изм.1, п.4.2 СП 6.13130.2009.

Проектируемое здание является объектом I категории надежности. В помещениях охраны на 1-м и 3-м этажах предусматривается установка распределительных щитов питания оборудования АСПС. Ввода электропитания щитов ~220 В, 50 Гц выполняются по заданию 07/19-АПС.Д1.

Встроенные аккумуляторы оборудования используются только во время переключения вводов устройства АВР (не более 1 секунды).
5  Мероприятия по безопасной эксплуатации и обслуживанию

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию электрооборудования установки АСПС должны допускаться лица, имеющие группу по электробезопасности не ниже III на напряжение до 1000 В. Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после обесточивания оборудования.

При работе следует иметь в виду, что клеммы «220В» находятся под опасным для жизни напряжением и требуют особого внимания.
Электромонтеры, обслуживающие электрооборудование установки, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.
Защитное заземление выполняется по заданию 07/19-АПС.Д2.
6  Общие требования к выполнению монтажных работ

Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями
СП 5.13130.2009 изм.1, РД 78.145-93, СНиП 3.05.06-85* и ПУЭ.

Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации производен в соответствии с требованиями ПУЭ, раздела 13 СП 5.13130.2009 изм.1 и технической документации на приборы и оборудование системы. Шлейфы пожарной сигнализации выполнены самостоятельными кабелями с медными жилами. 
Проектом предусматривается выполнение:

· линий связи по интерфейсу RS-485 - кабелем КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,64;
· линий связи по интерфейсу Ethernet 10/100BASE-T – кабелем UTP cat.5E;
· адресных шлейфов и линий автоматики и управления АСПС - кабелем КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,0;
· подключение выносных пультов 6500RTS-KEY к линейным извещателям EB6500SA – кабелем КШСЭнг(A)-FRLS 3х2х0,52;
· сети питания ~220В - кабелем ВВГнг-FRLS 3х1,5.
Проектом предусматриваются следующие способы прокладки кабеля:

· за подвесным потолком в горизонтальном направлении в ПВХ гофротрубе;

· спуски к приборам и ручным извещателям по стенам в кабель-канале;

· в вертикальном направлении между этажами в конструкциях стояков в стальной трубе;

· проходы через капитальные стены в горизонтальном направлении в стальной трубе.
При проходе кабеля через стены, кабель проложить в закладных гильзах из стальных труб. Зазоры в гильзах после прокладки кабелей заделать легкопробиваемым противопожарным составом.
7  Мероприятия по защите окружающей среды

При проведении монтажных, пуско-наладочных работ и эксплуатации установки вредные воздействия на окружающую среду отсутствуют, в связи с этим мероприятия по охране окружающей среды не предусматриваются.
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