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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
АДРЕСНО-АНАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ESMI Sense FDP
г. Санкт-Петербург
2019 г.

1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1  Заказчик проекта _________________________________________

(наименование организации-заказчика, адрес, телефон)
1.2 Основание для проектирования:_____________________________________







(номер договора)
1.3  Вид строительства: новое.
1.4  Генеральная проектная организация: ______________________________________

(наименование организации - разработчика, адрес, телефон)

1.5  Срок проектирования: 

Начало: ________________________




(месяц, год)
Окончание: ________________________




(месяц, год)
1.6  Стадия проектирования: рабочая документация.
1.7 При проектировании следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами:

· Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· ППБ 01-03 - «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

· СП 5.13130.2009 изм.1 - «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
· СП 12.13130.2009 - «Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности»;
· ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»;

· ГОСТ Р 51089-97 - «Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования и методы испытаний»;

· ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;

· ГОСТ 12.2.007.0-75* - «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
· ГОСТ 12.01.030-81 - «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

· ГОСТ Р 21.1101-2009 - «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· РД 25.953-90
- «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;

· ПУЭ - «Правила устройства электроустановок»;

· СНиП 21-01-97* - «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

· РД 78.36.002-99 - «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов схем».
· ГОСТ Р 50969-96 Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний.

2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЕ
2.1  Место выдачи сигналов системы:

-  сигналы системы выдать в помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала – помещение охраны №108 на 1 этаже и помещение охраны № 342 на 3-м этаже. 
В помещении №108 и  №342 должны поступать сигналы о состоянии всей системы.
2.2  Дополнительные данные:

2.2.1 Система пожарной сигнализации должна быть адресно-аналоговой (АСПС) и строиться на оборудовании компании «Schneider Electric». 
2.2.2 При проектировании АСПС учитывать, что все здание защищается спринклерной автоматической установкой водяного пожаротушения (АСПТ). Защите ПТ подлежат все помещения, кроме категорий В4, Д, помещений с мокрыми процессами, а также помещения серверной, защищаемого автоматической установкой газового пожаротушения. Разделы водяного (технологическая и электротехническая части) и газового пожаротушения (технологическая часть) выполняются отдельными проектами по самостоятельным техническим заданиям.
2.2.3 АСПС должна обеспечивать:

•
обнаружение пожара на ранней стадии его развития адресно-аналоговыми пожарными извещателями;

•
выдачу управляющих сигналов на отключение вентиляционного, технологического оборудования и системы кондиционирования воздуха, в соответствии с «Заданием на автоматизацию дымоудаления (ДУ) и вентиляции при пожаре»;

•
выдачу управляющих сигналов на включение системы дымоудаления и подпора воздуха, в соответствии с «Заданием на автоматизацию дымоудаления и вентиляции при пожаре»;
•
прием сигналов о пожаре от АСПТ, согласно «Заданию на взаимодействие систем при пожаре;
•
выдачу управляющих сигналов на возврат лифтов на основную посадочную площадку и останов эскалаторов;
•
выдачу управляющих сигналов в СКД на разблокировку дверей на путях эвакуации;
•     выдачу управляющих сигналов на разблокировку дверей главного входа здания;

•
выдачу управляющих сигналов на включение системы оповещения о пожаре 4-го типа в соответствии с количеством зон оповещения;

•
выдачу общего сигнала «пожар» в подразделение, ответственное за противопожарную защиту объекта.
Количество и тип выдаваемых сигналов управления определить на стадии рабочего проектирования.

На лестничных клетках и путях эвакуации людей установить адресно-аналоговые ручные пожарные извещатели.


Все пожарные извещатели объединить в кольцевые шлейфы пожарной сигнализации и вывести на приемно-контрольные приборы серии ESMI Sense FDP. Приемно-контрольные приборы установить в помещениях охраны.


2.2.4 АСПС должна обеспечивать выполнение следующих функций:

•
контроль шлейфов сигнализации на обрыв и короткое замыкание;

•
контроль исправности питания;

•
контроль загрязненности извещателей;

•
выходы для управления вышеуказанными системами и оборудованием.


Питание АСПС предусмотреть I категории в отношении надежности электроснабжения.

2.2.5 В соответствии с СП 3.13130.2009 в здании предусматривается система оповещения  и управления эвакуацией (СОУЭ) людей о пожаре 4-го типа, выполняемая отдельным проектом по самостоятельному техническому заданию.

2.2.6 При проектировании АСПС необходимо выполнить разделение шлейфов пожарной сигнализации на пожарные зоны. Схема разделения АСПС на пожарные зоны согласовывается с Заказчиком. Зонирование должно быть выполнено с учетом разделения помещений по назначению и расположению (например: общие зоны – коридоры и холлы, и зоны клиентские – помещения арендаторов) и по расположению.
2.2.7 Формирование сигналов управления системами СОУЭ, ДУ осуществлять от одного пожарного извещателя. Расстановку извещателей в помещении осуществлять на расстоянии не более нормативного (Изменение №1 к СП 5.13130.2009, п. 14.2). 
2.2.8 В составе рабочей документации разработать алгоритм взаимодействия всех инженерных систем здания, установок и систем безопасности по сигналу «ПОЖАР» от системы АСПС. В алгоритме должны быть указаны пожарные зоны и зоны управления АСПС. Форма представления алгоритма согласовывается с Заказчиком.


2.2.9 Все применяемое в проекте оборудование должно иметь:

•
сертификат соответствия для использования на территории Российской Федерации;
•
сертификат пожарной безопасности или сертификат соответствия требованиям технического регламента (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ);
•
инструкцию или руководство по эксплуатации;
•
паспорт изделия.


2.2.10 Для повышения надежности АСПС линии связи между приемно-контрольными приборами по интерфейсу RS-485 выполнить по кольцевой структуре.
2.2.11 Предусмотреть резерв в адресных шлейфах приемно-контрольных приборов.
2.2.12 В составе рабочей документации АСПС выполнить электротехническую часть автоматической установки газового пожаротушения помещения серверной на 3 этаже (пом.343). Предусмотреть автоматический и дистанционный пуск установки в соответствии с СП 5.13130.2009 изм. 1. Формирование сигналов на управление автоматической установки газового пожаротушения осуществлять от двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И». Расстановку извещателей в помещении осуществлять на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблице 13.3 (Изменение №1 к СП 5.13130.2009, п. 14.2). 

Технологическую часть автоматической установки газового пожаротушения выполняется отдельным томом рабочей документации по самостоятельному техническому заданию.
3  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
3.1  В качестве подосновы для рабочего проектирования адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации использовать архитектурно-строительные чертежи сооружения, прилагаемые к данному техническому заданию.
Перечень чертежей, необходимых для рабочего проектирования АСПС, приведен в приложении 1.
3.2.  Исходными данными для проектирования являются характеристики защищаемых помещений и пожароопасных материалов, предоставленные Заказчиком в соответствии с требованиями РД 25.952-90.

4  ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Данные для составления сметной документации приведены в Приложении № 2.

5  ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ЗАКАЗЧИКУ.

5.1. Организация разработчик представляет организации- заказчику:
5.1.1  Комплект проектно-сметной документации в 4 экземплярах;
5.1.2  Задания на выполнение смежных разделов.
5.2. Перечень выдаваемых заданий приведен в приложении 3.
5.3. Заказчик гарантирует выполнение работ по заданиям на смежные разделы.
	Представитель организации-Заказчика
	
	

	Представитель организации-Разработчика
	
	


Приложение № 1

Перечень чертежей, необходимых для проектирования
адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации ESMI Sense FDP

Наименование объекта – «Торгово-развлекательный комплекс» по адресу …
Приложение № 2
Данные для составления сметной документации


Наименование объекта – «Торгово-развлекательный комплекс» по адресу …

Приложение № 3

Перечень заданий выдаваемых Разработчиком Заказчику

для выполнения смежных разделов рабочей документации

Наименование объекта – «Торгово-развлекательный комплекс» по адресу …

1 Задание на электроснабжение.

2 Задание на заземление.
3 Задание на управление инженерными системами здания 
Примечание.
Размножение контактов и кабельные связи от контактов в схемах систем вентиляционного, технологического и другого оборудования обеспечивает Заказчик.

___________________________________________________________

(наименование организации-заказчика)

________________________________________                          ______________________________________

    (должность ответственного представителя)                                     (подпись, инициалы, фамилия) 

___________________________________________________________

(наименование организации-разработчика)

Главный инженер проекта                                           _______________________
(должность )                               

   (подпись, инициалы, фамилия)
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