Выдержка из «Технических условий на проектирование противопожарной защиты торгово-развлекательного комплекса, расположенного по адресу: _____»
7. АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.
7.1 Все помещения комплекса, кроме лестничных клеток, помещений с мокрыми процессами, помещений категории В4, Д и холодильных камер (торговая зона) должны быть оборудованы системой пожарной сигнализации адресно-аналогового типа в соответствии с требованиями НПБ 88-2001*.
7.2 Адресно-аналоговые шлейфы выполнить кабелем не распространяющим горение с низким дымо и газовыделением (нг-LS).

7.3 Установка автоматической пожарной сигнализации должна формировать сигналы на управление:

- противодымной защитой (ДУ);

- системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) о пожаре по каждому пожарному отсеку в отдельности и по всему комплексу в целом;

- вентиляционными установками общеобменной вентиляции и кондиционирования;

- технологическим оборудованием.
7.4 Запуск СОУЭ, ДУ производить не менее чем от 2-х извещателей, с расстановкой их в помещениях на половинном от нормативного расстоянии (НПБ 88-2001*). В каждом помещении устанавливать не менее 2 пожарных извещателей, в каждой пожарной зоне – не менее 3-х.
