Рекомендации по созданию систем управления противопожарной автоматики на основе семейства контроллеров TAC Xenta 400 / TAC Xenta 700

На семейство свободно-программируемых контроллеров TAC Xenta 400 и TAC Xenta 700 получен сертификат пожарной безопасности № ССПБ. SE. УП001.В07621, действующий с 17.03.2009 и удостоверяющий, что на основе устройств данного семейства можно создавать приборы управления пожарные.

В составе семейства контроллеров TAC Xenta 400 сертифицированы следующие устройства:

· свободно-программируемый контроллер Xenta 401

· панель оператора Xenta OP

· модуль расширения Xenta 421A – 4 универсальных входа и 5 релейных выходов

· модуль расширения Xenta 451A – 8 универсальный входов и 2 аналоговых выхода.

В составе семейства контроллеров TAC Xenta 700 сертифицированы следующие устройства:

· свободно-программируемый контроллеры Xenta 701, Xenta 701, Xenta 711, Xenta 721, Xenta 731,

· панель оператора ТАС OP7

В настоящих рекомендациях рассмотрены варианты построения:

· системы водяного (дренчерного) пожаротушения

· системы газового/порошкового/аэрозольного пожаротушения

· системы дымоудаления

1. Система водяного пожаротушения. 

В качестве примера рассмотрим дренчерную систему водяного пожаротушения с одной насосной станцией. Структурная схема установки с мембранным баком, обводной задвижкой водомерного узла и дренажным насосом представлена на рис.1.

В состав системы входят:

· прибор пожарный управления (ППУ)

· шкафы управления (ШУ) насосами и задвижками

· блок питания.

1.1. В состав ППУ входят:

· контроллер Xenta 401/7х1 (устанавливается на DIN рейку)

· блоки расширения Xenta 421A и Xenta 451A (устанавливаются на DIN рейку)

· блок реле (устанавливается на DIN рейку)

· панель оператора Xenta OP/OP7

· блок индикации стороннего производителя

Специальных требований к конструкции корпуса ППУ и блока индикации нет. Возможны различные варианты их исполнения. В любом случае необходимо, чтобы были выполнены требования п.п.11.3, 11.4, 11.9 и 11.10 НПБ 88-2001*.

В данном примере блок индикации в помещении пожарного поста представляет собой заключенный в корпус набор индикаторов, зуммера, кнопок и панели оператора Xenta OP/ОР7. Блок индикации в помещении насосной станции выполнен на основе Xenta301, индикаторов неисправности линий связи и панели оператора Xenta OP. Он подключен к системе с помощью сети LonWorks. Большинство функций по сигнализации, указанных в п.11.10 НПБ 88-2001* возложены на АВР и ШУ.
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Рис. 1. Система дренчерного водяного пожаротушения

1.2. Шкафы управления. Поставляются сторонними производителями. 

ШУ должен обеспечивать:

· Переключение режима работы Авт.вкл./Авт.откл/Откл.

· Пуск насоса/открывание задвижки

· Стоп насоса/закрывание задвижки

· Индикацию режима работы Авт.вкл./Авт.откл

· Индикацию об отсутствии полного открытия задвижки

ШУ должен быть оборудован:

1. Трехпозиционным переключателем, при нахождении ключа в положении Авт.вкл, разрешается автоматический пуск и с кнопки Пуск на ШУ. При нахождении ключа в положении Авт.откл. разрешен пуск только от кнопки Пуск на ШУ. В положении Откл. Невозможен ни автоматический ни ручной пуск. При переводе ключа в положение Авт.откл., должна замыкаться контактная группа, которая подключается на вход контроллера.

2. Кнопкой Пуск. При нажатии кнопки производится запуск насоса/открывание задвижки.

3. Кнопка Стоп. При нажатии кнопки производится остановка насоса/закрывание задвижки.

4. Индикаторы режима работы ШУ (Автом/неавтом/откл, Питание).

5. Индикатор положения задвижки (откр/закр/заклинена).

1.3. Блок питания. Поставляется сторонним производителем

Блок питания должен обеспечивать:

· Выходное напряжение + 24В, выходной ток до 3А;

· Защиту от перегрузок или короткого замыкания в цепи нагрузки;

· При пропадании сетевого электропитания автоматическое переключение на питание от аккумуляторной батареи (время работы от батареи в дежурном режиме 24ч, в режиме «Пожар» - 3ч) и обратно; 

· Световую (и желательно звуковую) индикацию о переходе на питание от аккумуляторной батареи.

· Сигнал о неисправности блока питания.

1.4. Интерфейсы ППУ внешним оборудованием

1.4.1. Интерфейс ППУ с ППКП.

Из ППКП на ППУ в виде «сухих контактов» поступают сигналы «Пожар. Направление N», запускающие пожаротушение по соответствующему направлению. Контроль целостности линий производится ППУ.

Из ППУ в ППКП в виде «сухих контактов» поступают сигналы вскрытия узла  управления по направлению «УУ N Вскрыт». Контроль целостности линий производится ППКП.

Дополнительно (факультативно), из ППУ в ППКП в виде «сухих контактов» поступают сигналы «Пожаротушение включено» и «Неисправность Пожаротушения». Контроль целостности линий производится ППКП.

1.4.2. Интерфейс ППУ с устройствами контроля и управления автоматикой. 

Связь ППУ с устройствами контроля и управления автоматикой осуществляется по контролируемым на обрыв и короткое замыкание линиям связи. 

1.4.2.1. СДУ, ЭКМ, датчики уровня, датчики переполнения, концевые выключатели задвижек подключаются к блокам расширения контроллера Xenta 401(7х1) с использованием следующей схемы подключения:
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Рис. 2. Схема подключения датчика

U и М – клеммы универсальных входов блоков расширения Xenta 421A и Xenta 451A. Эти входы программируются в ПО TAC Menta на измерение сопротивления. Возможные варианты:

· 4.7 кОм – контакты датчика разомкнуты, линия исправна

· 1...1.25 Ком– контакты датчика замкнуты, линия исправна

· <500 Ом – короткое замыкание

· > 7 кОм – обрыв линии

При повреждении линии (обрыве или коротком замыкании) система перейдет в режим «Неисправность».

Рекомендуется применять Н.Р. контакты датчиков.

1.4.2.2. Команда на Шкафы управления и на Узлы Управления выдается в режиме с контролем цепи на обрыв и короткое замыкание с использованием следующей схемы подключения:
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Рис. 3. Схема подключения исполнительного устройства с контролем на обрыв и КЗ

U и М – клеммы универсальных входов блоков расширения Xenta 421A и Xenta 451A. Эти входы программируются в ПО TAC Menta на измерение напряжения. Возможные варианты:

· 7...8 В
– линия исправна

· 0 В 
– обрыв линии 

· >9 В 
– короткое замыкание

При повреждении линии (обрыве или коротком замыкании) система перейдет в режим «Неисправность».

Передача команды состоит в замыкании реле К-КС в блоке расширения Xenta 421A. В этом режиме контроль линии не производится.

В случае использования индуктивной нагрузки для защиты от выбросов рекомендуется использовать дополнительный диод:
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Рис. 4. Схема подключения исполнительного устройства с защитой и с контролем на обрыв и КЗ

1.4.2.3. Линии связи между ППУ и блоком индикации не контролируются. Индикаторы и зуммер подключаются непосредственно к цифровым выходам блоков расширения Xenta 421A, а кнопки – непосредственно к цифровым входам блоков расширения Xenta 421A и Xenta 451A. 
1.5. Алгоритм работы.

1.5.1. Дежурный режим

ППУ на основе контроллера Xenta 401/7х1 панели оператора Xenta OP/OP7 и блоков расширения Xenta 421A и Xenta 451A осуществляет: 

· автоматический контроль уровня воды в мембранном баке по датчикам уровня и управление жокей-насосом. Режим отображается индикатором «Пуск ЖН»: жокей-насос работает – индикатор горит.

· В случае переполнения мембранного бака, информация от датчика переполнения поступает на прибор и формируется сигнал о неисправности с расшифровкой события на ЖКИ Панели Оператора.

· автоматический контроль уровня воды в дренажном приямке по датчикам уровня и управление дренажным насосом. Режим отображается индикатором «Пуск ДН»: дренажный насос работает – индикатор горит.

· В случае переполнения дренажного приямка, информация от датчика переполнения поступает на прибор и формируется сигнал о неисправности с расшифровкой события на ЖКИ Панели Оператора.

· контроль режима работы насосов и задвижек (автоматический/ручной). Режим отображается с помощью индикатора «Автоматика отключена».

· контроль положения задвижки (открыта/закрыта). Состояние задвижки отображается с помощью СДИ «Откр.»: задвижка открыта – индикатор горит.

· контроль наличия питания на основном и резервном вводах электроснабжения в насосной станции. При отсутствии напряжения на любом из вводов формируется сигнал  неисправности, включается индикатор аварии соответствующего ввода и на ЖКИ Панели Оператора отображается соответствующее текстовое сообщение. 

· контроль наличия воды на вводе в насосную станцию по электро-контактному манометру (ЭКМ). При срабатывании ЭКМ формируется сигнал  неисправности и на ЖКИ отображается соответствующее текстовое сообщение. 

· контроль линий связи с устройствами контроля и управления автоматикой. При обнаружении нарушения целостности линии связи формируется сигнал  неисправности и на ЖКИ отображается соответствующее текстовое сообщение.

1.5.2. Режим «ПОЖАР» – автоматический пуск.

Система переходит в режим «ПОЖАР» в следующих случаях:

· при приеме сигнала «Пожар. Напр.N» от ППКП;

· при вскрытии узла управления;

· при срабатывании одного из ЭКМ, установленных на выходе мембранного бака. 
В этом режиме включается индикатор  «Пожар», издается короткий звуковой сигнал и на ЖКИ Панели Оператора: появляется сообщение «ПОЖАР № зоны».

Начинается процедура автоматического пуска (при условии, что режим работы насосов/задвижек автоматический).

Выдается команда на вскрытие узла управления (клапана с электропуском) соответствующего направления. Производится контроль вскрытия клапана по контакту СДУ, установленному после клапана. После получения сигнала от СДУ на ЖКИ Панели Оператора отображается текстовое сообщение: «ПОЖАР № зоны. ТЕКСТ». Текст, например: «Вскрыт клапан ..., Направление ... ». Одновременно в ППКП передается сигнал «Вскрыт Узел Управления N». В случае несрабатывания СДУ за установленное время формируется непрерывный звуковой сигнал «Неисправность», загорается индикатор «Неисправность» и на ЖКИ Панели Оператора отображается «Неисправность пожаротушения. ТЕКСТ». Текст, например: «Узел управления № не вскрыт». Одновременно в ППКП передается сигнал «Неисправность ПТ». 

Одновременно с выдачей команды на вскрытие узла управления выдается команда на открывание обводной задвижки водомерного узла. Если в течение установленного времени задвижка откроется – индикатор СДИ «Откр.». Если задвижка не откроется, то индикатор индикатор «Откр.» не включится, а включается индикатор «Неисправность» и на ЖКИ Панели Оператора отображается «Неисправность. ТЕКСТ». Текст, например: «Обводная Задвижка не открылась». 

После вскрытия узла управления и завершения отсчета задержки контроля открытия обводной задвижки водомерного узла выдается команда на включение основного пожарного насоса. Производится контроль выхода основного насоса на режим по контакту СДУ, установленному после основного насоса.

В случае выхода основного насоса на режим за установленное время включается сигнализация «Пожаротушение включено»: мигание индикатора «Пожар», сопровождаемое прерывистым звуковым сигналом. Одновременно в ППКП передается сигнал «Пожаротушение включено».

Если основной насос на режим не вышел, то снимается команда на пуск основного насоса и выдается команда на пуск резервного насоса. Производится контроль выхода резервного насоса на режим по контакту СДУ, установленному после резервного насоса. 

В случае выхода резервного насоса на режим за установленное время включается сигнализация «Пожаротушение включено»: мигание индикатора «Пожар», сопровождаемое прерывистым звуковым сигналом. Одновременно в ППКП передается сигнал «Пожаротушение включено».

Если ни основной, ни резервный насосы не вышли на режим, то включается индикатор «Неисправность», формируется непрерывный звуковой сигнал «Неисправность» и на ЖКИ Панели Оператора отображается «Неисправность. ТЕКСТ». Текст, например: «Насосы не вышли на режим». Одновременно в ППКП передается сигнал «Неисправность ПТ».

1.5.3. Индикация в пожарном посту:

Режимы индикации в порядке понижения приоритета

	Режим
	 «Пожар»
	 «Неисправность»
	Звук

	Пожар
	постоянное
	
	кратковременный

	Пожаротушение включено
	проблесковое
	
	прерывистый

	Пожаротушение включено, Звук Выкл.
	проблесковое
	
	выкл

	Неисправность
	
	проблесковое
	постоянный

	Подтвержденная неиспр., Звук Выкл.*)
	
	постоянное
	выкл

	Норма
	выкл
	Выкл
	выкл


*) При появлении новой неисправности произойдет переход в режим «Неисправность»

В режиме «Пожаротушение включено» в ППКП передается сигнал «ПТ Включено».

В режиме «НЕИСПРАВНОСТЬ» кроме индикации на блоке индикации:

· на ЖКИ Панели Оператора отображается сообщение «Неисправность» и краткое описание неисправности.

· в ППКП передается сигнал «Неисправность ПТ».

1.5.3.1. Индикатор «Пожар» - включается и светится непрерывным светом в следующих случаях:

· при приеме сигнала «Пожар Напр.N» от ППКП;

· при приеме сигнала о срабатывании/вскрытии узла управления;

· при приеме сигнала одного из ЭКМ, установленных на выходе мембранного бака. 

Включение индикатора «Пожар» сопровождается кратковременным звуковым сигналом.

1.5.3.2. В режиме «Пожаротушение включено» (основной или резервный насосы вышли на режим) индикатор «Пожар» переключается на проблесковое свечение, сопровождаемое прерывистым звуковым сигналом. Звук можно отключить кнопкой «Выкл. Звука». Поступление нового сигнала «Пожар» от ППКП вызовет кратковременный звуковой сигнал.  Режим «Пожаротушение включено» при этом не сбрасывается.

1.5.3.3. Индикатор «Неисправность» - включается в следующих случаях:

· при отсутствии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения установки (при получении сигнала через модуль контроля от реле контроля фаз или от АВР);

· при переполнении дренажного приямка;

· при аварийном уровне в мембранном баке;

· при отсутствии полного открытия задвижки водомерного узла после подачи команды на ее открытие (отсутствии сигнала от концевого выключателя задвижки);

· при не выходе на режим основного и резервного насосов после попытки их запуска (отсутствии сигналов от СДУ).

· при отсутствии воды на вводе в насосную станцию (при получении сигнала через модуль контроля от электро-контактного манометра ЭКМ)

· при неисправностях линий связи с устройствами контроля и управления автоматикой

Индикатор «Неисправность» при появлении неисправности светится проблесковым светом. Свечение индикатора «Неисправность» сопровождается непрерывным звуковым сигналом, который можно отключить кнопкой «Выкл. Звука». При этом индикатор «Неисправность» начинает светиться непрерывным светом. При появлении новой неисправности индикатор перейдет в проблесковое свечение и вновь появится звуковой сигнал.

Расшифровка неисправности отображается на ЖКИ Панели Оператора пожарного поста. 

1.5.3.4. Индикатор «Автоматика отключена» - включаются при отключении автоматического пуска насосов или задвижки от Шкафов управления (ШУ), (сигнал в ШУ формируется при переводе переключателя в положение, отличное от Авт.вкл).

1.5.3.5. Индикатор «Пуск ДН» - включается при пуске дренажного насоса

1.5.3.6. Индикатор «Пуск ЖН» - включается при пуске жокей-насоса 

1.5.3.7. Индикатор «Пуск Осн.Н» - включается при пуске основного насоса.

1.5.3.8. Индикатор «Пуск Рез.Н» - включается при пуске резервного насоса.

1.5.3.9. Индикатор «Задвижка Откр.» - включается при открытом состоянии обводной задвижки, при получении сигнала от концевого выключателя задвижки.

1.5.3.10. Индикатор «Задвижка Заклин.» - включается при заклинивании обводной задвижки.

1.5.3.11. Индикатор «Ав.Осн.Вв.» - включается при отсутствии напряжения на основном вводе электроснабжения установки.

1.5.3.12. Индикатор «Ав.Рез.Вв.» - включается при отсутствии напряжения на резервном вводе электроснабжения установки.

1.5.3.13.  Индикаторы «УУ n Вскрыт» - включается при вскрытии узлов управления.

1.5.4. Индикация в насосной станции:

· наличие напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения – на АВР;

· отключение автоматического пуска пожарных насосов – на ШУ;

· отсутствие полного открытия задвижки с электроприводом в режиме подачи команды на ее открытие – на ШУ.

· неисправности электрических цепей приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления и выдающих команду на включение установки, а также цепей управления обводной задвижкой с электроприводом – на дополнительно установленном в насосной станции блоке индикации на основе контроллера Xenta301, светового индикатора «Неисправность» и Панели Оператора. 

Описываемый блок индикации принимает от контроллера ППУ (Xenta401/7x1) данные по сети LonWorks. В зависимости от своей программы он может отображать не только неисправность линий связи, но и иные данные о состоянии системы.

1.5.5. Приведение прибора в исходное состояние после пуска установки осуществляется кнопкой «Сброс».

1.5.6. Останов пожаротушения осуществляется кнопкой «Останов ПТ». При этом отменяется команда на пуск основного и резервного насосов. Отменва команды приводит к останову насосов.

1.5.7. Контроль и управление отдельными элементами системы.

1.5.7.1. Узел управления направления 1...n.

ППУ формирует команду на вскрытие узла управления направления N при приеме от ППКП сигнала о пожаре в соответствующей зоне. Вскрытие узла управления контролируется по датчику давления (СДУ узла управления). Информация о вскрытии узла управления отображается на соответствующем индикаторе «УУn Вскрыт». При невскрытии узла управления ППУ переходит в режим «Неисправность». 

1.5.7.2. Обводная задвижка.

Используются два концевых выключателя задвижки, и производится контроль закрытого положения задвижки в дежурном режиме и контроль открытого положения, либо «заклинивания» после выдачи команды на открывание. Информация об открытом/закрытом состоянии задвижки передается в ППУ и отображается на индикаторе «Откр.». Заклинивание задвижки переводит систему в режим «Неисправность». 

Информация о наличии воды на вводе в здание передается в ППУ и в случае аварии система переходит в режим неисправности.

1.5.8. Информация о наличии/отсутствии электропитания на основном и резервном вводах показывается индикаторах «Авария Осн.ВВ» и Авария Рез.ВВ» и при аварии система переходит в режим неисправности.

1.5.9. Мембранный бак и жокей-насос.

По датчикам уровня производится управление насосом: включение его, при получении сигнала от нижнего уровня и выключение, при получении сигнала от верхнего уровня. Рекомендуется использовать нормально-разомкнутые контакты датчиков. По датчику переполнения контролируется аварийный уровень воды. При аварии система переходит в режим неисправности.

1.5.10. Дренажный насос.

По датчикам уровня производится управление насосом: включение его, при получении сигнала от верхнего уровня и выключение, при получении сигнала от нижнего уровня. Рекомендуется использовать нормально-разомкнутые контакты датчиков. По датчику переполнения контролируется аварийный уровень воды. При аварии система переходит в режим неисправности.

1.5.11. Основной насос

ППУ формирует команду на запуск насоса и контролирует выход насоса на режим по датчику давления (СДУ основного насоса). Информация о выходе на режим отображается на индикаторе «Пуск Осн.Н» и система переходит в режим «Пожаротушение включено».  

1.5.12. Резервный насос

ППУ формирует команду на запуск резервного насоса в случае невыхода на режим основного насоса. Выход резервного насоса на режим контролируется по датчику давления (СДУ резервного насоса). Информация о выходе на режим отображается на индикаторе «Пуск Рез.Н» и система переходит в режим «Пожаротушение включено». При невыходе резервного насоса на режим система переходит в режим неисправности.
2. Система газового газового/порошкового/аэрозольного пожаротушения. 

Типовая структурная схема установки газового пожаротушения представлена ни рис.5. Типовая структурная схема порошкового/аэрозольного пожаротушения представлена на рис.6.

В состав системы входят:

· прибор пожарный управления (ППУ)

· блок питания.

2.1. В состав ППУ входят:

· контроллер Xenta 401/7х1 (устанавливается на DIN рейку)

· блоки расширения Xenta 421A (устанавливаются на DIN рейку)

· блок реле (устанавливается на DIN рейку)

· панель оператора Xenta OP/OP7

· блок индикации стороннего производителя

Специальных требований к конструкции корпуса ППУ и блока индикации нет. Возможны различные варианты их исполнения. В любом случае необходимо, чтобы были выполнены требования п.п.11.3, 11.4, 11.15 и 11.21 НПБ 88-2001*.

В данном примере блок индикации в помещении пожарного поста представляет собой заключенный в корпус набор индикаторов, зуммера, кнопок и панели оператора Xenta OP/ОР7. 

2.2. Блок питания. Поставляется сторонним производителем

Требования к блоку питания для ППУ газового/порошкового/аэрозольного пожаротушения не отличаются от изложенных в п.1.3. требований к блоку питания ППУ водяного пожаротушения.

2.3. Интерфейсы ППУ внешним оборудованием

Интерфейсы ППУ газового/порошкового/аэрозольного пожаротушения аналогичны изложенным в п.1.4. интерфейсам ППУ для водяного пожаротушения.

2.4. Алгоритм работы.

2.4.1. Дежурный режим

ППУ на основе контроллера Xenta 401/7х1 панели оператора Xenta OP/OP7 и блоков расширения Xenta 421A осуществляет: 

· автоматический контроль давления в газовых баллонах. При срабатывании СДУ на выходе газового баллона ППУ формирует сигнал о неисправности с расшифровкой события на ЖКИ Панели Оператора.

· контроль режима работы установки (автоматический пуск включен/автоматический пуск выключен). Режим отображается с помощью индикатора «Автоматика отключена».

· контроль наличия питания на основном и резервном вводах электроснабжения (по сигналу неисправности от блока питания). При отсутствии напряжения на любом из вводов ППУ формирует сигнал  неисправности и на ЖКИ Панели Оператора отображается соответствующее текстовое сообщение. 

· контроль линий связи с устройствами контроля и управления автоматикой. При обнаружении нарушения целостности линии связи ППУ формирует сигнал  неисправности и на ЖКИ Панели Оператора отображается соответствующее текстовое сообщение.
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Рис. 5. Система газового пожаротушения
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Рис. 6. Система порошкового/аэрозольного пожаротушения

2.4.2. Включение/выключение режима автоматического пуска ПТ по направлениям

Отключение режима автоматического пуска ПТ по направлениям производится при открытии двери в защищаемое помещение. Контроль производится по дверным контактам.

Внимание — закрытие двери само по себе не приводит к восстановлению автоматики!

При отключении режима автоматического пуска включаются индикатор «Автоматика отключена» на посту дежурного и табло «Автоматика отключена» у защищаемого помещения.

Восстановление режима автоматического пуска производится кнопкой восстановления автоматики, устанавливаемой рядом с защищаемым помещением (доступ к кнопке должен быть ограничен).

При удержании кнопки в нажатом состоянии менее 2 сек восстановления режима автоматического пуска не происходит. 

2.4.3. Режим «ПОЖАР»  — автоматический пуск ПТ включен

Система переходит в режим «ПОЖАР» при приеме сигнала «Пожар. Напр.N» от ППКП. В этом режиме включается индикатор «Пожар», издается короткий звуковой сигнал и на ЖКИ Панели Оператора: появляется сообщение «ПОЖАР № зоны».

Начинается отсчет задержки автоматического пуска (длительность задержки устанавливается при программировании).

Включаются звуковые и световые оповещатели, подключенные к выходам прибора

Включаются табло «Газ/порошок/аэрозоль уходи».

По окончании отсчета задержки включаются табло «Газ/порошок/аэрозоль не входи» и производится пуск пожаротушения. 

В варианте газового пожаротушения в момент получения подтверждения о пуске огнетушащего вещества с датчиков давления выключается табло «Газ уходи» и включается инидикатор «Подача ОТВ. Напр.N». ППУ переходит в режим индикации «Пожаротушение включено» (см. п.2.4.6). 

В случае неполучения подтверждения ППУ формирует сигнал о неисправности и на ЖКИ Панели Оператора отображается сообщение «Газ не подан». 

В варианте порошкового/аэрозольного ПТ одновременно с пусковым импульсом включается табло «Порошок/аэрозоль не входи», гаснет «Порошок уходи», инидикатор «Подача ОТВ. Напр.N». ППУ переходит в режим индикации «Пожаротушение включено» (см. п.2.4.6).

Во время задержки пуска можно прервать автоматический пуск пожаротушения. Для этого необходимо отключить режим автоматического пуска см. пункт 2.4.2

2.4.4. Режим «ПОЖАР» — автоматический пуск ПТ отключен

Система переходит в режим «ПОЖАР» при приеме сигнала «Пожар. Напр.N» от ППКП. В этом режиме включается индикатор  «Пожар», издается короткий звуковой сигнал и на ЖКИ Панели Оператора: появляется сообщение «ПОЖАР № зоны».

Включаются звуковые и световые оповещатели, подключенные к выходам прибора.

Включаются табло «Газ/порошок/аэрозоль уходи».

Пуска не будет.

Произвести пуск пожаротушения можно, либо восстановив автоматический режим при полностью исправном состоянии установки (п.2.4.2), либо нажав кнопку дистанционного пуска.

Пусковой импульс будет выдан по истечении установленной задержки автоматического либо дистанционного пуска.

2.4.5. Дистанционный (ручной) пуск ПТ по направлениям

Дистанционный пуск производится кнопкой дистанционного пуска, устанавливаемой рядом с защищаемым помещением.

После нажатия кнопки, система перейдет в режим «ПОЖАР», аналогично п.2.4.3 за исключением следующего:

· длительность задержки дистанционного пуска может отличаться от длительности задержки автоматического пуска (устанавливаются независимо при программировании);

· пуск произойдет даже при отключенной автоматике (индикатор и табло «Автоматика отключена» светятся);

· прервать пуск возможно только, нажав кнопку «Сброс» (до истечения задержки);

· в ППКП передается сигнал «Дистанционный пуск. Напр.N». 

2.4.6. Индикация и управление в пожарном посту. Аналогично п.1.5.3 при водяном пожаротушении.

Режимы индикации в порядке понижения приоритета

	Режим
	 «Пожар»
	 «Неисправность»
	Звук

	Пожар
	постоянное
	
	Кратковременный

	Пожаротушение включено
	проблесковое
	
	Прерывистый

	Пожаротушение включено, Звук Выкл.
	проблесковое
	
	Выкл

	Неисправность
	
	Проблесковое
	Постоянный

	Подтвержденная неиспр., Звук Выкл.*)
	
	Постоянное
	Выкл

	Норма
	Выкл
	Выкл
	Выкл


*) При появлении новой неисправности произойдет переход в режим «Неисправность»

В режиме «Пожаротушение включено», кроме индикации на блоке индикации и управления, в ППКП передается сигнал «ПТ Включено».

В режиме «НЕИСПРАВНОСТЬ» кроме индикации на блоке индикации:

· на ЖКИ Панели Оператора отображается сообщение «Неисправность» и краткое описание неисправности.

· в ППКП передается сигнал «Неисправность ПТ».

2.4.7. Приведение прибора в исходное состояние после пуска установки осуществляется кнопкой «Сброс».

3. Управление системой противодымной защиты.

3.1. Перечень необходимых действий, при возникновении пожара:

· Отключение системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования данного пожарного отсека.

· Закрытие огнезадерживающих клапанов данного пожарного отсека.

· Опускание лифтов на первый этаж.

· Открытие клапана дымоудаления (ДУ) на этаже пожара (остальные клапаны должны оставаться закрытыми).

· Включение вентилятора дымоудаления данного пожарного отсека.

· Включение вентилятора подпора воздуха данного пожарного отсека.

Типовая структурная схема системы управления противодымной защиты представлена ни рис.7. В состав системы входят:

· прибор пожарный управления (ППУ)

· блок питания.

3.2. В состав ППУ входят:

· контроллер Xenta 401/7х1 (устанавливается на DIN рейку)

· блоки расширения Xenta 421A и Xenta 451A (устанавливаются на DIN рейку)

Специальных требований к конструкции корпуса ППУ.

3.3. Блок питания. Поставляется сторонним производителем

Требования к блоку питания для ППУ системы противодымной защиты не отличаются от изложенных в п.1.3. требований к блоку питания ППУ водяного пожаротушения.

3.4. Интерфейсы ППУ внешним оборудованием

Из ППКП на ППУ в виде «сухих контактов» поступают сигналы «Пожар. Зона N», запускающие дымоудаление в соответствующем отсеке. Контроль целостности линий производится ППУ.

Дополнительно (факультативно), из ППУ в ППКП в виде «сухих контактов» поступает сигнал «ДУ включено». Контроль целостности линии производится ППКП.

Для ППУ системы противодымной защиты не требуется контроль линий управления на обрыв и короткое замыкание. Необходим контроль целостности линий мониторинга концевых выключателей клапанов, задвижек, а также контактов пускателей и режима вентиляторов. Схема подключения совпадает с описанной в п.1.4.2.1 для ППУ водяного пожаротушения. При обнаружении обрыва или короткого замыкания этих линий связи немедленно включается индикатор «Авария».

3.5. Алгоритм работы.

3.5.1. Дежурный режим

Включена система приточно-вытяжной вентиляции, огнезадерживающие клапана открыты, клапана дымоудаления закрыты, вентиляторы дымоудаления и подпора выключены. 

Производится контроль состояния клапанов дымоудаления, если клапан ДУ открыт, то прибор переходит в режим «Неисправность». 
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Рис. 7. Система противодымной защиты
3.5.2. Режим «ПОЖАР» – автоматический пуск

Система переходит в режим «ПОЖАР» при приеме сигнала «Пожар. Зона N» от ППКП. 
Выдается команда на отключение приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования в контроллер, управляющий вентиляционной установкой (в данном примере на схеме через сеть LonWorks).

Выдается отдельная команда на закрытие огнезадерживающих клапанов, если эта функция не предусмотрена в вентиляционном оборудовании. Производится контроль закрытия огнезадерживающих клапанов. В случае, если клапан не закрывается в течение 15 сек, включается индикатор «Авария». 

Выдается команда на опускание лифтов и производится, если позволяет лифтовое оборудование, контроль выполнения данной команды.

Выдается команда на включение воздушной заслонки вентилятора дымоудаления. Если спустя 120 секунд не придет сигнал об открытии заслонки, загорается индикатор «Авария». 

Выдается команда на включение вентилятора дымоудаления. Если через 20 секунд не придет сигнал о работе вентилятора, то включится индикатор «Авария». Если на силовом щите вентилятора переключатель ДИСТАНЦ-ОТКЛ-МЕСТН будет переведен в любое положение, отличное от ДИСТАНЦ, сразу включится индикатор «Авария». 
Выдается команда на открытие клапана дымоудаления на этаже, где произошел пожар. Производится контроль открытия клапана дымоудаления. После выдачи команды на клапаны дымоудаления одной из зон – управление остальными клапанами отключается. Они должны быть закрыты. В случае, если клапан не открывается в течение 15 сек, включается индикатор «Авария». 

При получении данных о срабатывании клапана дымоудаления и включении вентилятора дымоудаления ППУ формирует сигнал «ДУ включено» в ППКП.

С интервалом в 25-30 секунд выдается команда на включение воздушной заслонки вентилятора подпора воздуха, вентилятор подпора воздуха. В случае невыхода их на режим включается индикатор «Авария». 

3.5.3. Приведение прибора в исходное состояние после пуска установки осуществляется снятием сигнала «Пожар. Зона N» от ППКП. При этом: 

· огнезапорные клапаны возвращаются в исходное положение вручную

· клапаны дымоудаления возвращаются в исходное положение вручную

· снимается команда на открытие заслонки - заслонка начинает закрываться; если через 120 секунд не придет сигнал о закрытии, включается индикатор «Авария».

3.5.4. Режим «Неисправность». 

Признак неисправности в системе – горит индикатор «Авария». Индикатор гаснет, как только причина включения аварийного сигнала будет устранена.
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